READYBOOST

Por supuesto nos referimos a Windows Vista, que cuenta con una herramienta denominada ReadyBoost y nos permite acelerar el sistema de 2 a 3 veces en base a una memoria externa USB 2.0 de alta velocidad en lectura y escritura.

Según podemos leer en el sitio web oficial de Windows Vista, Windows ReadyBoost puede usar el espacio de almacenamiento de algunos dispositivos de medios extraíbles, como las unidades flash USB, para acelerar el equipo. Cuando inserta un dispositivo con esta capacidad, el cuadro de diálogo Reproducción automática le ofrece la opción de acelerar el sistema mediante Windows ReadyBoost. Si selecciona esta opción, puede elegir cuánta memoria se debe usar con esta finalidad. Sin embargo, en algunos casos no podrá usar toda la memoria del dispositivo de almacenamiento para acelerar el equipo. Esto es así porque no todas las memorias externas USB cuentan con una memoria rápida en lectura y escritura, es más incluso algunas memorias poseen memorias de distinta velocidad. En cualquier caso, podrá usar únicamente para acelerar el sistema aquella memoria más rápida.

La cantidad de memoria USB recomendada para acelerar el equipo es de una a tres veces mayor que la memoria total instalada en el sistema, así por ejemplo si tenemos 1Gbyte de memoria total, podríamos reservar entre 1 y 3Gbytes. Hoy en día no es muy complicado debido a que estos dispositivos cuentan con capacidades bastante generosas. Para que la unidad flash USB funcione correctamente con Windows ReadyBoost, debe tener 256 MB como mínimo.

Requisitos
Para poder disfrutar de este aumento en el rendimiento y velocidad en Windows Vista, tendremos que tener en cuenta los siguientes puntos:

1. Es preciso contar con un puerto USB 2.0 libre en nuestro equipo donde conectaremos la memoria externa.

2. La memoria debe contar preferentemente con un indicativo del fabricante que asegure que es compatible con Windows ReadyBoost.

3. Si el fabricante no advierte de esta compatibilidad, podemos buscar entre las características del dispositivo, siendo necesarias estas velocidades para lograrlo: 2,5 MB de rendimiento por segundo para lecturas aleatorias de 4 kilobytes (KB) y de 1,75 MB de rendimiento por segundo para escrituras aleatorias de 512 KB.

A pesar de cumplir lo comentado en el punto 3, es posible que la memoria no sea del todo compatible, ya que Windows realiza unos tests preliminares que determinan la viabilidad de la memoria externa.

Cómo activar este servicio
Muy sencillo, en el momento de conectar el dispositivo al puerto correspondiente se abre un diálogo que te permitirá seleccionar el dispositivo USB como ReadyBoost. Una vez seleccionado, se abrirá una ventana donde podemos establecer la configuración correspondiente a la memoria reservada.
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